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Préhenseur de culasse

La culasse équipe les moteurs 1,9 l dci des véhicules de la gamme Renault
comme :

La Laguna

Le Scénic

La Mégane

L’essentiel des usinages se fait sur centre d’usinage 4 ou 5 axes URANES. Le transfert
entre centres d’usinage est effectué par l’intermédiaire d’un préhenseur équipé de 2 pinces.
Chacune des faces de la culasse venant s’adapter avec un élément du moteur, le préhenseur ne vient pas en contact
avec celles-ci afin d’éviter le moindre choc qui entraînerait le rebut de la culasse.
Le préhenseur vient donc chercher un adaptateur sur lequel est fixée la culasse et dépose l’ensemble sur la palette des
centres d’usinage.
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Dossier complet : fichiers Solidworks, dossiers (sujet, technique, réponse et corrigé).


160,4 Mo

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.

Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

https://ww2.ac-poitiers.fr/co_meca/spip.php?article38
https://hebergement.ac-poitiers.fr/construction/Sujets-examen/Bac-Pro-TU/Bac-Pro-2007/BPTU-Culasse00-Dossier-complet.zip

	Sujet Bac Pro TU 2007 publié le 07/11/2007  - mis à jour le 25/06/2010
	Préhenseur de culasse


