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Architecture du réseau 
Le rôle des serveurs

Aziyade (Windows 2003 Server): 

· Serveur d’accréditation : permet aux utilisateurs de se connecter au réseau avec leur login et mot de passe.

· serveur de fichiers

· répertoires de travail de tous les utilisateurs

· ressources mises à disposition par les utilisateurs pour les utilisateurs

· serveur DHCP : attribution automatique d’adresses IP

· serveur DNS : résolution de nom sur le réseau interne et internet

· serveur de sauvegarde 

· serveur d’impression

Venise (Windows 2003 Server)
· Serveur d’accréditation : permet aux utilisateurs de se connecter au réseau avec leur login et mot de passe.

· serveur de fichiers

· répertoire d’installation de logiciels au travers du réseau

· répertoire réseau à destination des administrateurs

· répertoire de travail collaboratif à usage de groupes définis par les enseignants

· serveur DHCP : attribution automatique d’adresses IP

· serveur DNS : résolution de nom sur le réseau interne et internet

Hermione (Windows 2003 Server)
· Serveur d’application (Microsoft Terminal Server sous Windows 2003 Server ): offre sa puissance de calcul et de mémoire en permettant à des postes à architecture obsolète d’utiliser des logiciels actuels.
BCDI (Windows 2000 Server)
· Serveur d’application du logiciel du CDI du lycée permettant aux utilisateurs de consulter la base documentaire depuis un poste quelconque du réseau.
Merlintranet (Linux)
· Serveur intranet : mise à disposition de ressources pédagogiques, gestion des notes et des bulletins trimestriels, informations communes aux différentes communautés de l’établissement

Loti (Windows NT4 Server)
· Serveur de fichiers de la  STS Informatique de Gestion

· Partage de ressources propres à la section

· Installations d’application

· Plate-forme de tests pour les TP 

Lafayette (Windows 2000 Server)

· Serveur d’impression de secours

Pontynet (Linux)

· Serveur des STS IG

· Serveur miroir pour des distributions linux

· Serveur ftp (transfert de fichiers)

· Serveur wiki (travail collaboratif entre enseignants de STS IG)

Serveur administratif (Novell Netware 5.1)
· Serveur de fichiers gérant la base GEP

Dispositifs de sécurisation
EOLE : pare feu géré à distance par le CRDP

· Pare feu contre les intrusions extérieures

· Fonction de filtrage des sites non pédagogiques

· Gestion de VPN (réseaux privés virtuels) pour la sécurisation des transferts entre le Rectorat et l’administration de l’établissement

Vauban (Linux)

· Serveur VPN permettant à des utilisateurs locaux d’utiliser les ressources du réseau depuis leur domicile.

Passport Nortel

· Commutateur central de niveau 3 permettant la mise en place de VLAN (réseaux locaux virtuels) pour optimiser le trafic et interdire les transferts d’informations entre les réseaux administratifs et pédagogiques.

