	THEME : PROTECTION DES ABORDS et normalisation 
	Chantier extérieur

	SEGPA : G. Clemenceau à CERIZAY  79140
	Cl : 3è            
	Eq : 6 élèves (Florian, Eric, Laura, Anthony, Kévin, Fabien)

	N° dossier : CM 09 - 464 
	TITRE :   Reproduction de deux rampes à main courante profilée

	N° dossier : CM 09 - 465 
	TITRE :   Reproduction d’une balustrade à main courante profilée

	Bloc escalier à aménager en extérieur du bâtiment  de la propriété  située à ARDIN -79-
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]/;;{ S




   E
  









Nota : Selon le 1er souhait du client la construction doit conserver son aspect rustique. Cependant, à l’occasion de notre visite de chantier - le mardi 27 janvier - nous lui présentons l’idée d’un nez de rampe. (le croquis d’Eric est retenu)  

En 2ème souhait, sa priorité de fabrication pour juin concerne les ouvrages B et C puis A et poursuivre l’an prochain E et F

	Observations en rapport à la démarche pédagogique

Cette fabrication amène l’équipe à communiquer régulièrement avec son client. La Liaison Classe/Atelier (LCA) organise cette communication.

La 1ère phase, consiste en un déplacement des élèves sur la zone de chantier pour y effectuer un relevé de mesures.
Pour les autres moments de communication, les moyens utilisés sont :

· les envois postaux ‘’plans et relevé de mesures ’’ et le courrier électronique pour avis et commentaires  

· la vidéo ou les photos pour repérer le chantier et témoigner de l’avancement technique des travaux.

Ces modes de communication s’imposent à la gestion du chantier distant de 60 km.

L’ouvrage, dans sa globalité, comprend :

* Un linéaire balustrade de 2 m 80 (Repère A)
* Une rampe droite à 3 marches et palier sur 1m (Repère C)
* Une rampe en angle à deux volées ; l’une à 3 marches, l’autre à 9 marches, (Repère B) pouvant se prolonger en ligne directe à la rampe par un balcon avec retour d’angle  (Repère D non représenté dans la photo)
* Un garde corps (Repère E) pour porte fenêtre en façade

* Une arche support de végétation ‘’rosier’’ (Repère F) reprise sur la balustrade
L’ensemble se réalise avec la volonté de transcrire une fabrication de type artisanal vieilli.

- le modèle de conception est reproduit à partir de l’ouvrage existant (Voir détail de la photo et relevé des mesures à l’éch : 1) 

- la main courante est de type profilé à 3 bourrelets. Une recherche d’achat est organisée par la classe et le client

- une zone longitudinale sous main courante est habillée de cercles débités dans une section marchande courante 

- la conception envisagée par barreaudage, implique les calcules d’intervalles. (LCA)

- les techniques et technologies mises en œuvre sont transférables aux autres métiers * Approvisionnement de matières et étude de marché * Application des règles et normes de construction (baraudage, écart 110) * Débit de moyenne série (travail en butée) * Report de mesures équidistantes (procédés de montage au gabarit de soudage)     * Multiplication de formes semblables (gabarit de forme prenant en compte le phénomène d’élasticité du métal)
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Détail des barreaux et de la composition de l’ouvrage témoin





Vue d’implantation
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