IDENTIFICATION DES MACHINES DE L’ATELIER HOTELLERIE
SEGPA P & M CURIE NIORT

FICHE DE POSTE / MACHINE N° 4
	ZONE DE TRAVAIL
	POSTE CUISSON

	NOM DE LA MACHINE
	FOUR A AIR PULSÉ / VAPEUR

	MARQUE ET TYPE
	LOBRY 

	ENCOMBREMENT
	Frontal : 1,00 m
Profondeur : 1,00 m
Hauteur : 1,00 m

	FONCTION TECHNIQUE
	Assurer la cuisson des aliments

	CAPACITÉ
	Four 6 niveaux

	MODES OPÉRATOIRES TECHNOLOGIQUES CONSEILLÉS
	· Vérifier que la porte du four est fermée

· Vérifier que la vanne d’eau est en position ouverte pour permettre la cuisson en mode « vapeur »
· Régler la température en fonction du besoin de la recette
· Régler la minuterie en fonction du besoin de la recette

· Ne pas se mettre devant la porte lors de son ouverture, risque de forte chaleur
· Mettre les plaques dans le four une par une

· Disposer les plaques dans les rails prévus à cet effet

· Mettre les différents réglages sur « 0 » à la fin de chaque utilisation

	RÉGLAGES
	· Les différents boutons, en fonction du travail à accomplir

	MISE EN SERVICE

RESPECT DES CONSIGNES
	· UN SEUL OPÉRATEUR AU MOMENT DE L’ÉXECUTION
· MISE SOUS TENSION (bouton marche / arrêt)
· MISE HORS TENSION APRÈS UTILISATION

	MAINTENANCE
	· METTRE LA MACHINE HORS TENSION
· MACHINE A L’ARRÊT ET HORS TENSION, NETTOYAGE DES PIECES AVEC EAU CHAUDE + PRODUIT LESSIVIEL

· SÉCHER AU PAPIER ABSORBANT

· DÉPOSER LES ACCESSOIRES LAVÉS À PROXIMITÉ


CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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	NOM DE LA MACHINE :

	
	· FOUR À AIR PULSÉ


	
	MARQUE :

	
	LOBRY


	
	MILLESIME :

	
	· 20 MARS 1992



MODE OPERATOIRE :
· Vérifier que la porte du four est fermée

· Vérifier que la vanne d’eau est en position ouverte pour permettre la cuisson en mode « vapeur »

· Régler la température en fonction du besoin de la recette

· Régler la minuterie en fonction du besoin de la recette

· Ne pas se mettre devant la porte lors de son ouverture, risque de forte chaleur

· Mettre les plaques dans le four une par une

· Disposer les plaques dans les rails prévus à cet effet

· Mettre les différents réglages sur « 0 » à la fin de chaque utilisation
