Les bus de communication		BAC PRO SENA

CABLE NMEA2000, BUS CAN
Description : 
Le Câble pour bus de terrain Control - bus / D est principalement employé pour toutes les applications RS-485 où l'alimentation et la transmission de données doivent s'effectuer dans le même Câble.
Le standard DEVICENET utilise une paire blindée pour la transmission des données, l'alimentation des modules est assurée par une autre paire de plus forte section. 
La vitesse du signal est de 250kbits /sec.  (nmea0183- 5kbit)

La longueur totale du câble peut être de 100M avec un courant de 8A.

2 types de câble sont homologués par ’DeviceNet’:

Le micro câble utilisé pour ‘dorsale et branches’ et supportant 4A (le + utilisé).
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Le mini câble  utilisé pour ‘la dorsale’ et supportant 8A.
[image: ]			[image: ]
Constitution :
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Description des niveaux de tension :
	
	CAN LS (Low Speed)
Vitesse maxi de 125Kbits/s
	CAN HS (High Speed)
Vitesse supérieure à 125Kbits/s jusqu'à 1Mbits/s

	Niveaux de tensions d'un bit dominant (0 logique)
	CAN H = 4V
CAN L = 1V
	CAN H = 3.5V
CAN L = 1.5V

	Différence de potentiel pour un bit dominant (0 logique)
	3V
	2V

	Niveaux de tensions d'un bit récessif (1 logique)
	CAN H = 1.75V
CAN L = 3.25V
	CAN H = 2.5V
CAN L = 2.5V

	Différence de potentiel pour un bit récessif (1 logique)
	-1.5V
	0V

	Tension d'alimentation
	5V
	5V



Certification d’un câble :
Notions importantes :
· L’impédance
· La propagation
· L’atténuation
· L’étanchéité face à l’eau et à l’huile
· La protection du feu
· Shielding (écran)
· Immunité aux bruits
· Isolation électrique
[bookmark: _Toc29369963]Exemple de tests effectués sur un câble CAN BUS de marque SABIX
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Référence Composition  Poids Kg/Unité Diamétre Step de coupe Mini de coupe Stock

2 CBuSD 2XAWGLS + 2AWGIS 0,22 121mm 5 50 Tdentifiez vous. Disponible
2 CBUSDD 2XAWG24 + 2XAWG22 0,08 69mm 5 50 Identifiez vous. Disponible
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Light Cable(Micro)

Heavy Cable (Mini)

Signal Wire Gauge 24 AWG 18AWG
Power Wire Gauge 22 AWG 16 AWG
Power Wire Resistance 5.7 ohms per 1.6 ohms per
100 meters 100 meters
Maximum Current 3 amps 8 amps
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Matiére
Assemblage
Bindage des paires
Drain de masse

Cable composite

Couleur

Cable d'alimentation
Isolant.
Couleur

Conducteur extérieur
Recouvrement (en %)

Bindage général

Tension de service en volt
‘Tension test en okt

Résitance d'solement.
Impédance

Capacité conducteur / conducteur

PE cellulaire
Bleu/Blanc

Noir/Rouge

Tresse cuivre étamé

300 volts
1500 volts

>5000 Mohms/km
120 ohms.

39 pF/m
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‘Diamétre nominal des conducteurs en cuivre

L R T A A A A

ucu ucu . ucw . ucu
008 = 25 | 050 = 20 | 250 = 14 | 1600 = 6 | 1000 = 20 | 18500 = 350
014 = 26 | 075 = 10 | 400 = 12 | 2500 = 4 | 9500 = 30 | 24000 = 450
025 = 26 | 100 = 18 | 600 = 10 | 300 = 2 |12000 = 40 | 30000 = 550
034 = 22 | 150 = 16 | 1000 = 8 | 5000 = 1 |15000 = 250
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010-41076-00 (numéro de référence Garmin) | 010-11080-00 010-11081-00 010-11096:00
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CABLES CAN-BUS .o

S CB 626 cable CAN-Bus pour chaines porte-cbles S CB 625 cable CAN-Bus sans halogéne pour chaines porte-cables
Cable CAN-Bus sans halogene,

SABIX°CB 620 cable CAN-Bus sans halogéne SABIX°CB 620 FRNC non propagateur de flamme

TR T s oy

Exemple de marquage pour SABIX C8 620 56202251
'SAB BROCKSKES - D-VIERSEN - SABIX C8 520 2 x 0,25 mm* (€

Construction générale: Données technigues:
Repérage: selon DIN VDE 47100 Tension de service de pointe:  max. 350 V.
Blindage: tresse en cuivre étamé Tension d'essai: 1500 V

Rayon de courbure mini 75xd

Impédance caractéristique
21 MHz 1200 (95- 140 Q)

Absence de substances _selon directive RoHS 2002/95/EG insi que
dangereuses: GefStoffV appendice IV-numéro 24 voir page N/14




image17.png
scaezs scaezs sBIX" sABIX”
cB 620 CB 620 FRNC
> Conductour: o mullbrins ara- | &mo multbrins otra- | Amemulbrinson cure | momulins on curee
s o cunre s s o cunre s v sson DINVDE 0812 _| usskon DINVDE 0812
> Isolation: Fep. TPEE SABIX 336 SABIX 336
> Rubanage: ruban ron-tiesé ruban ron-tiesé foute en PETP e on PETP
> Rubanage: ruban ron-tiesé b ron-tese - -
> Gaine extérieure, rouge-violet (RAL 4001): PUR TWPUsclon | PUR TMPUsolon | SABIX" 522 SABIX 220
DIN VDE 0282 parti 10| DIN VDE 0282 pario 10
sufscaruguauss | surtsce rgueuse
> Résist aux radiations: 51107 clhg 52107 clhg 510 g -
> Plage do température:
Utation fre: -50/+90C -50/+90C 501490°C -s0r+857C
Utiisation mobike: “s01+90C “s01+90C “401490°C 20/+85C
> Absence dalogene: - slon DINVDE 0472 | selon DINVDE 0472 | seln DINVDE 0472

part 815 +1EC80754-1

part 815 +IECE0754-1

parto815 +1EC80754-1

> Comportement au fou non propagateur de famme.
ot suto-extnguble salon IEC 80332-3 +
EN50266-2 Cat. C ou D (varpage NA9)

x

> Comosiié dos fumées:IEG 60754-2 o
EN'50267-2-2 + VDE 0482 parts 267-2-2 sort
satatos - pas do dégagomnt o fumses caasies

x

> Donsits des gaz do fumée:

sdon IEC 51034 +

- - fee N 61034
> Résist a fhule: ‘s borne - TMPU seon| 16 borne - TMPU sdlon | 165 bonre - TWS solon -
[DINVDE0282 parte 10| DIN VDE 0282 partc 10 | DINVDE 0281 garte 1

> Souplesse wes boree rés bores s bone borne

> Ublisation pour chaines porte cables: rocommands rocammands non recommendé | non recommands

> Résistance chimique: borno aux acidesaus lessves. X X - -
alcaings, aux soharts, au fuides hydrauiques otc

> Tenue sux itempéries: s bores rés bores bome. borne

> Comportement  la lexion: Nombrs de flexons | min. 250.000 ‘min_500.000 min 60,000 -
selon DIN VDE 0472 partie 603 tpe dessai H flonons indvidustos | flrons indiacucles | fosans indiduolles
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