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Tableau 2 - Désignation des couples
thermoélectriques usuels

Conducteur positif

Cuivre
Fer

Nickel-Chrome
(Chromel)

Nickel-Chrome
(Chromel)

Platine-
10 % Rhodium

Platine-
13 % Rhodium

Platine-
30 % Rhodium

ickel-Chrome-
Silicium (Nicrosil)

Cuivre
Fer
Tungsténe

Tungsténe-
5% Rhénium

Tungsténe-
3% Rhénium
Platine-

0,1 % Molybdéne
Iridium-
40 % Rhodium

Platine-
40 % Rhodium

Platine
Piatine

Conducteur négatif
Nickel-Cuivre (Constantan)
Nickel-Cuivre (Constantan)
Nickel-Cuivre (Constantan)

Nickel-Aluminium (Alumel)
Platine
Platine
Platine-

6 % Rhodium

Nickel-Silicium-Magnésium
(Nisil)

Constantan
Constantan
Tungsténe-26 % Rhénium
Tungsténe-26 % Rhénium

Tungsténe-25 % Rhénium
Platine-0,5 % Molybdéne
Iridium
Platine-20 % Rhodium

Palladium
Or

(1) Couple thermoélectrique peu différent du coupleT normalisé en Allema-
gne : norme DIN 437 10
(2) Couple thermogélectrique peu différent du couple J normalisé en Alle-
magne : norme DIN 437 10

(3) Couple thermoslectrique non normalisé en Europe, les tables de corres-
pondance sont fournies par les fabricants (ex : Hoskins Manufacturing Com-
pagny). Certaines normes américaines ANS| proposent des tables de

référence.

(4) Couple non normalisé.



[image: image2.jpg]Tableau 3 - Domaine d'utilisation en température
des couples thermoélectriques usuels

Code Sensibilité Domaine
‘moyenne dutilisation
(nvrec) (°c)
T 51 | -200a370
J 55 - 40 2800
E 785 2708870
K @ -27031270
s 1.4 ~5041600
R 129 ~504 1600
B 10,6 041700
N 38 ~27041300
GICD 20 042600
PL0,1 Mo/Pt 0,5 Mo 13836 041600
I/Rh 40 % Ir s 042100
PL40 % Rh/Pt 20 % Rh 3 .~ oa1ss0
PUPd 20 041500

PUAU 25 | 041000




