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I- Introduction
A) Structure

La structure d’un poste de livraison est la suivante :
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· Donner la définition d’un « poste »
· Quelles sont les deux normes qui régissent la structure d’un poste ?

B) Les différents  postes 

· Quelles sont les deux catégories de postes sur la distribution publique ?

· Quels sont les trois types de postes préfabriqués et leurs puissances respectives ?

· Compléter le schéma du poste sur poteau
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Généralités

En régle générale les postes sur poteau sont alimentés en antenne sur une ligne HTA aérienne nue.
Exceptionnellement et avec I'accord du Gestionnaire du réseau de distribution, ces ouvrages peuvent étre

raccordés en passage directement sous une ligne.

En raison de I'absence d’enveloppe spécifique, les éléments constituant ces postes font individuellement
I'objet d’'une déclaration d’aptitude a I'exploitation délivrée par le Gestionnaire du réseau de distribution.

Cette « aptitude » prend en compte l'interchangeabilité entre composants en imposant des interfaces

électriques et mécaniques communes a chaque famille de produit.

Le référentiel technique du Gestionnaire du réseau de distribution est consultable sur le site Internet CAMAE

(http://camae.erdfdistribution.fr).

Choix des postes et de ses équipements

Le choix des équipements a installer doit étre fixé d'un commun accord
entre ’Aménageur et le Gestionnaire du réseau de distribution.

Il est défini en fonction :

- des caractéristiques des réseaux HTA et BT, 7
4
- de la puissance et du type de transformateur. 4
’ ,I
Un poste sur poteau se compose : e ) =
! ¢
- dun poteau type distribution implanté dans un massif béton / / il
enterré, S
p § 7’

- d'un dispositif d'ancrage HTA permettant le raccordement du poste
a la ligne aérienne HTA (armement, isolateurs, liaison HTA, ...),

’
- dun dispositif de protection contre les surtensions / ,'

atmosphériques (parafoudres HTA, ...), ‘===========-=-= -

- des conducteurs HTA gainés, --------------------------—- 7
- d'un transformateur HTA/BT d’une puissance de 50 a 160 kVA,

- dune liaison BT entre le transformateur et I'ensemble de’
protection basse tension,
- d’'un ensemble de protection BT,

- d'une ou de deux sorties BT en fonction de la puissance du -~
transformateur installé,

- de plaques réglementaires selon NFC 11-201, == ==-=-===-=-=--=-----~-
- d'uncircuit de terre du poste, - - oo oo -

- d’une plate forme de manceuvre au pied du poteau permettant les
opérations d’exploitation de I'ensemble de protection BT.  ------------

En dehors de ces éléments constitutifs essentiels, aucun autre équipement
et/ou matériel (cléture, palissade, coffret, lampe d’éclairage public, ...) ne
doit étre fixé ou accolé au poteau.

P R |

Nota : Il est admis de réaliser un branchement® sur le support du

Eventuellement des
fusibles HTA s'ils ne
sont pas intégrés au
transformateur

(voir annexe 3).

* UNA3E-CAPEB = FNCCR = COHSUEL

Protection

transformateur sur poteau a condition de se limiter a un seul branchement
raccordé sur un cable en conducteurs isolés torsadés aériens.
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2 Un branchement >36kVA sera considéré comme une sortie ou un départ BT.

ELECTRICITE RESEAU DISTRISBUTION FRANCE *

SéQuélec janvier 2009 3sur 14

i mécanique ©
I )
I -
1 w
) a
I =)
I e
1 -
I
1 -
1. ©
o
0,5m w
..... w
=
'S
5

Référence : GP 08




[image: image5.jpg]STRUCTURE DES POSTES (L.l i~
DE DISTRIBUTION

1. Structure des postes

Lalimentation des postes de distribution varie selon qu'il s’agit d’'un poste de répartition ou
de livraison et, dans ce dernier cas, selon le type de schéma de raccordement au réseau
HTA (coupure d'artere, simple dérivation, double dérivation - voir legon 2).
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Un poste HTA/BTA est constitué de cellules assurant les fonctions :
« d'arrivée (en nombre variable suivant le type d'alimentation),
« de protection c6té HTA et BT,
* de sectionnement c6té HTA et BT,
« de mise a la terre et en court-circuit,
* de comptage,
« de transformation (une cellule par transformateur),

« de distribution (tableau général basse tension : TGBT).

2. Les différents types de cellules

Les cellules sont congues de fagon & étre juxtaposées et interconnectées facilement entre
elles.

Les appareillages peuvent étre fixes ou débrochables. Dans ce cas, les bornes débrochables
amont et aval de I'appareil sont représentées par le symbole :

Exemple : Disjoncteur débrochable —<<_x /%>—

Structure des postes de distribution





II- Types de postes HTA
· Quels sont les quatre types de postes HTA ?

· Quelle est la limite de puissance pour effectuer un comptage BT

· Sur les schémas suivants, compléter les éléments manquants et spécifier quel type de comptage est choisi.
Schéma n°1


Poste HTA à comptage HT
Schéma n°2


III- Les Cellules HT
Un poste HTA/BTA est constitué de cellules assurant les fonctions :

• d'arrivée (en nombre variable suivant le type d'alimentation),

• de protection côté HTA et BT,

• de sectionnement côté HTA et BT,

• de mise à la terre et en court-circuit,

• de comptage,

• de transformation (une cellule par transformateur),

• de distribution (tableau général basse tension : TGBT).

· Donner la définition d’une cellule

· Quelle est la dénomination des cellules de raccordement au réseau ? Et celle du transformateur ?

· Quelles sont les grandeurs caractéristiques de choix d’une cellule

· Quelles sont les trois principales fonctions réalisées par les cellules HTA ? Donner leurs définitions.
· Quels sont les deux éléments qui peuvent assurer la fonction protection des cellules HT ?
· La représentation des cellules SM  de Schneider electric est représentée ci-dessous. Compléter les éléments manquants:

Réaliser les qcm 1 et 2 à l’aide des liens suivants :
· http://stiphy.ec-lyon.fr/appli0/textes/hta/proteger/qcm1.html
· http://stiphy.ec-lyon.fr/appli0/textes/hta/proteger/qcm2.html
Documents à disposition





Guide de distribution HTA





Guide pratique Séquelec 
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