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Résistance de
freinage éventuefie

(1) Inductance de ligne éventuelle (1 phase ou 3 phases).

(2) Contacts du relais de sécurité, pour signaler & distance Iétat du variateur.

(3) Relais ou entrée d'automate — 24 V.

(4) + 24V interne. En cas dutilisation d'une source externe + 24V, relier le 0 V/ de celle-ci a la bome COM,
et ne pas utlliser la bore + 24 du variateur.

Nota : Equiper dantiparasites tous les circuits selfiques proches du variateur ou couplés surle méme circuit
(relais, contacteurs, électrovannes,...)

Choix des constituants associés

Voir catalogue Altivar 18.

Précautions de cablage
Puissance
Respecter les sections des cables préconisées par les normes.

Le variateur doit étre impérativement raccordé & la terre, afin d'atre en conformité avec les réglementations
portant sur les courants de fuite élevés (supérieurs a 3,5 mA). Une protection amont par disjoncteur
différentiel est déconseiliée en raison des composantes continues pouvant 8tre générées par les courants
de fuite du variateur. Si installation comporte plusieurs variateurs surla méme ligne, raccorder séparément
chaque variateur & la terre. Si nécessaire, prévoir une inductance de ligne (consulter e catalogue).

Séparer les cables de puissance des circuits & signaux bas niveau de lnstallation (détecteurs, automates
programmables, appareils de mesure, vidéo, téléphone).

Commande
‘Séparer les circuits de commande et les cables de puissance. Pour les circuits de commande et de consigne

devitesse, l estrecommandé dutlliser du cable blindé et torsadé au pas compris entre 25 et 50 mm enreliant
le blindage & chaque extramité.




