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DE DISTRIBUTION

1. Structure des postes

Lalimentation des postes de distribution varie selon qu'il s’agit d’'un poste de répartition ou
de livraison et, dans ce dernier cas, selon le type de schéma de raccordement au réseau
HTA (coupure d'artere, simple dérivation, double dérivation - voir legon 2).
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Un poste HTA/BTA est constitué de cellules assurant les fonctions :
« d'arrivée (en nombre variable suivant le type d'alimentation),
« de protection c6té HTA et BT,
* de sectionnement c6té HTA et BT,
« de mise a la terre et en court-circuit,
* de comptage,
« de transformation (une cellule par transformateur),

« de distribution (tableau général basse tension : TGBT).

2. Les différents types de cellules

Les cellules sont congues de fagon & étre juxtaposées et interconnectées facilement entre
elles.

Les appareillages peuvent étre fixes ou débrochables. Dans ce cas, les bornes débrochables
amont et aval de I'appareil sont représentées par le symbole :

Exemple : Disjoncteur débrochable —<<_x /%>—

Structure des postes de distribution



 Ce que je dois retenir sur …


Structure d’un poste de livraison :
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Définition d’un « poste » :


Installation électrique raccordée à un réseau de distribution publique sous une tension nominale de 1 à 24 KV comprenant un seul transformateur HTA/BT dont le courant secondaire assigné est au plus égal à 2000A ( S=1250 KVA  pour un transfo 20KV/400V). 


Les fonctions habituelles de cette installation sont, outre le raccordement au réseau avec comptage, la transformation du niveau de tension de l’énergie et sa répartition vers l’aval, et parfois la production d’énergie.

Trois normes régissent la structure d’un poste :


NFC 13-100 et NFC 13-200 coté HT et NFC 15-100 côté BT.

Les cellules HT :


cellules SM  de Schneider Electric
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