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L’installation électrique du pavillon étant réalisée, il faut maintenant raccorder l’ensemble des circuits, l’arrivée d’énergie et les éléments de communication dans la gaine technique logement. Comment est-elle constituée ? Où est-elle installée ? Comment sont choisis les différents constituants ? Comment faire pour être conforme à la norme NF C 15-100 ? 

A l’issue de la leçon, vous serez capable d’identifier les différents constituants d’une GTL et d’en choisir les principaux éléments.

I-/ CONSTITUTION



La gaine technique logement est le cœur de l’installation électrique. 

Elle centralise :

· l’arrivée du réseau courant fort (réseau électrique),

· les arrivées courant faible (téléphone, télévision, internet),

· le comptage de l’énergie consommée,

· la distribution de l’énergie,

· la protection des circuits,

· la distribution des circuits de communication.

La gaine technique logement doit également permettre des extensions futures de l’installation électrique.

La norme NF C 15-100 impose une GTL dans :

· les logements neufs (individuels et collectifs),

· les logements en réhabilitation (rénovation totale avec modification des cloisons).

1-/ Le panneau de contrôle
Le panneau de contrôle est destiné à recevoir le point de livraison du fournisseur d’énergie. Il comporte :

· le compteur d’énergie,

· le disjoncteur de branchement ou disjoncteur d’abonné.



2-/ Le tableau de répartition principal

Il est destiné à recevoir :

· les dispositifs de protection différentiels,

· les dispositifs de protection contre les surintensités,

· les appareillages (télérupteur, minuterie…),

· une réserve minimale de 20 % en prévision de futures extensions, 

· 2 socles de prise de courant 2 P + T (circuits dédiés à l’alimentation des appareils de communication situés dans la GTL).



3-/ Le tableau de communication (courants faibles)

Il est destiné à recevoir le point de livraison de l’opérateur de télécommunication (téléphonie, TV, internet).

Il comporte :

· un DTI (dispositif de terminaison intérieur),

et éventuellement :

· un répartiteur coaxial pour la distribution de la télévision,

· un répartiteur téléphonique pour distribuer le signal téléphonique,

· un parafoudre de ligne téléphonique.









II-/ REALISATION

1-/ Dimensions

La GTL doit être matérialisée du sol au plafond et doit avoir les dimensions intérieures minimales suivantes :

	Surface du logement


	Largeur ( Profondeur (mm)

	Logement ( 35 m2

	450 ( 150

	Logement ( 35 m2

	600 ( 200


La GTL peut être encastrée, semi-encastrée, ou en saillie.

2-/ Positionnement

Le positionnement des constituants de la GTL doit suivre les prescriptions suivantes :

	Dispositif


	Hauteur h (m)

	Coupure d’urgence  


	1 ( h ( 1,8

	Appareillage du coffret de répartition  


	1 ( h ( 1,8


3-/ Compartiments

D’après la norme NF C 15-100, le cheminement des réseaux de puissance et de communication doit se faire dans des compartiments distincts. Les fabricants proposent des goulottes à compartiments :

· le compartiment branchement (arrivée EDF),

· le compartiment courants forts (protections),

· le compartiment courants faibles (communication).
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4-/ Emplacement

L’emplacement de la GTL est déterminé par le service local de distribution en accord avec le client. Il doit être suffisamment éclairé et une ventilation naturelle doit être assurée. La GTL doit être placée dans un emplacement facilement accessible :

· à proximité d’une entrée principale ou de service,

· dans un garage,

· dans un local annexe.
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