 Ce que je dois retenir sur …


LA FONCTION :

La coordination est l'assurance du fonctionnement optimal d'un départ  moteur lors d'un défaut électrique.

LA COORDINATION DE TYPE 1 :

Avec cette coordination lors d'un court-circuit il peut être nécessaire de changer le contacteur. C'est la coordination la plus utilisée. On utilisera cette coordination lorsque la continuité de service n'est pas exigée.
[image: image1.png]puissances normalisées _ plage do courant de a monter par vos soins _ monté par nos soins
des moteurs triphasés  réglage des  déclenchement  disjoncleur- contacteur  références de base

50/60 Hz déclencheurs magnétigue  moteur  rélérencesa & compléter par le repére.

n A thermiques  fixe 13 Irth références compléter (4) de la tension (2)

400/ * ) 1 sens de marche 2 sens de mache|
415V 440V 500V

(W) (W) (W)

06 006 - 016..025 24 GVZMEO2 LCuD0Swe | GV2DM102.  GV2DM202..
09 008 -

3 012 - 025..040 5 GVZMEO3  LCeDOSes | GV2DM103ee  GV2DM203m
92 - -

18 018 - 040..063 8 GVZMEO4  LCeDOSes | GV2DM104ee  GV2DM204ue
25 025 -

37 037 - 063..1 13 GVZMEOS LCeDOSes | GV2DM105ee  GV2DM205me
b B 037

.55 055 055  1..16 225 GV2MEOS LC.D0es | GV2DM106es  GV2DM206e
E - 075

75 075 -

L 14 16..25 335 GVZMEO7 LCeDOSwe | GV2DM107ee  GV2DM207ee
- 15

hs 15 22 25..4 51 GVZMEOS  LCeDOSes | GV2DM108ee  GV2DM208se
b2 22 -

3 3 3 4..63 78 GVZME10  LCeDOSes | GV2DM110e  GV2DM210me

Exemples de coordinations





LA COORDINATION DE TYPE 2 :

Avec une coordination de type 2, lors d'un court-circuit le contacteur ne doit subir aucun dégât, seul un risque de soudure entre les contacts est admis et dans ce cas le fournisseur du matériel doit préciser comment le remettre en état le plus vite possible. Cette coordination sera utilisée lorsque la continuité de service est importante.
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LA COORDINATION TOTALE :

Dans ce cas, il n'y a aucune dégradation du matériel donc une continuité de service optimale. Cette coordination n'est réalisable qu'en solution 1 produit.
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