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Choix du variateur

Réseau oteur Allivar 18

Tension  Courant Puissance  Couranl Courant Puis-  Reférence Masse

dialimen-  de ligne (1) indiquée desortie trans-  sance

tation surplaque  perma- tore dissipée

ment  maxi(2) als
ut..u2 charge
nominale

v A A KW AP A 7 w kg

200.240 44 39 037 05 21 3.1 23 ATV-18U09MZ 5

50/60 Hz

monophasé 76 68 075 1 36 54 39 ATV-18U18MZ 5
139 12,4 15 2 6.8 10,2 60 ATV-18U29M2 2,1
194 174 22 3 96 144 718 ATV-1BU4TMZ 28

200..230 162 149 3 = 123 185 104 ATV-1BUS4MZ 33

50/60 Hz

triphasé 204 188 4 5 164 246 141 ATV-18U72M2 33
287 265 55 75 22 33 200 ATV-18US0MZ 78
384 353 75 10 28 42 24 ATV-18D12M2 78

380..460 28 27 075 1 21 32 2 ATV-18UTBNA 2

5060 Hz

triphasé 51 48 1,5 2 37 56 34 ATV-18U20N4 21
68 63 22 3 53 8 49 ATV-18U41N4 31
98 84 3 - 74 107 68 ATV-18U54N4 33
125 109 4 5 92 138 04 ATV-18U72N4 33
169 153 55 75 118 17,7 135 ATV-18U90N4 E
215 194 75 10 16 24 175 ATV-A8D12N4 ]
318 287 11 15 22 33 261 ATV-18D16N4 12
429 386 15 20 293 44 342 ATV-18DZ3NA iz

(1) Valeur typique sans inductance additionnelle.

(2) Pendant 60 secondes.

L'Altivar 18 a été congu pour alimenter les moteurs d'une puissance adaptée 4 chacun de ses

callbres.




