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Transport
(400 kv)

Maillée

Le poste est alimenté par
au moins deux lignes.
Souvent les lignes sont
interconnectées dans le
poste formant un seul
neceud électrique.

Répartition
(225-90-63 kV)

Bouclée

L'exploitation est faite en
boucle fermée, réseau dit
bouclé (AEB) ou en boucle
ouverte, réseau dit
débouclé (DEC). Certains
postes sont alimentés en
antenne (G) ou encore en
piquage (H) en prélevant
une partie de I'énergie
circulant sur une ligne
reliant deux postes.

Distribution
(20kV) :
= Urbain :

* Rural :

« Coupure
d'artére

O poste HTBHTA
BT ® poste HTA/BT

Le poste est traversé par
I'artére. En cas de défaut
d'un cbté, il est possible
de le réalimenter de
I'autre cGté. Cette
manceuvre se fait par
télécommande.

« Double
dérivation

HTB HTB

HTA
HTA :'?

0 poste HTBHTA
® poste HTABT
87

Chaque poste est raccordé
a deux cables d'alimenta-
tion, I'un étant en service
et l'autre en réserve. En
cas de défaut sur un cable,
le basculement sur l'autre
se fait de maniére
automatique en quelques
secondes.

= Antenne

HTB

© poste HTBHTA
® poste HTA/BT

Elle est constituée

d'une dérivation issue
de l'artére principale.
Cette solution offre
I'inconvénient de ne pas
assurer de continuité de
fourniture en cas
d'incident sur la dérivation.
Elle est essentiellement
utilisée sur des réseaux
aériens.




























































































































































































