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I) DEFINITION.

	


	
	 


II) PUISSANCE DISSIPEE.

La puissance dissipée dans un résistor est : 


Donc si l’on remplace I par son expression de la loi d’ohm, on obtient :

On en déduit :

	
	


III) RESISTANCE DES CONDUCTEURS.

1) Expression de la résistance d’un conducteur.

La résistance d’un conducteur filiforme ( qui à la forme d’un fil de section constante, circulaire ou non ) et homogène est :

	-

-

-


	
	


2) Résistivité d’un matériau.

	


3) Influence de la température.

L’échauffement d’un conducteur parcouru par un courant a pour effet de modifier la valeur de sa résistance selon la relation :

	
	


a) Cas d’un conducteur métallique ( cuivre, aluminium,…)
Il y a élévation de la résistance quand la température augmente : 

b) Cas d’un conducteur non métallique ( carbone, semi-conducteur…)
Il y a diminution de la résistance quand la température augmente : 

4) Exemples de substances.

	Substances
	Résistivité ( ( (m )
	Coefficient a0 ( K-1 )

	Métaux
	
	

	Cuivre
	1,6 10-8
	4 10-3

	Aluminium
	2,6 10-8
	4,5 10-3

	Tungstène
	5 10-8
	5 10-3

	Alliages
	
	

	Laiton
	7,5 10-8
	1,5 10-3

	Manganine
	42 10-8
	0,02 10-3

	Constantan
	49 10-8
	0,01 10-3

	Ferronickel
	80 10-8
	0,9 10-3


IV) CONCLUSION.

La loi d’ohm s’applique à tous les résistors qui sont des éléments :

	-

-

-

















