Dossier RESSOURCES

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Électrotechnique, Énergie, Équipements communicants

Session : 2012
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Ce dossier comprend 9 pages numérotées de DR 1/9 à DR 9/9
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[image: image4.png]Les dérogations au mode auto sont possibles  partir
- des touches zone 1 et zone 2 du délesteur programmateur,
- de inter sélecteur réf. 845 29,
- de IAxiophone (raf. 036 19) pour passage des modes auto a hors gel et inverse-
ment,
- du Serveur Internet habitat Omizzy™.
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Ecran affichage et touches programmation

Heure ou horaire programme
[Lr=effacer

des horaires programmés
copier

des horares programmes
CHFF 1 THF2= cholx

Affichage
sur cadran segmenté
du programme saisi

1 segment = 30 minutes

de la commande
du chauffe-eau

Touche Menu, ‘Touche fleche,
active le menu ou deplace la fleche pour
Interrompt un processus selectionner les menus



[image: image6.png]Principe d’installation

Définition des zones (affectation zones 1 et 2) - Procédure d’apprentissage

Mettre sous tension finstallation (délesteur,
récepteur, radiateur, Inter selecteur, Axiophone

et Omizzy™). wan o

Appuyer sur Ia touche LEARN du delesteur ° 0 O

Appuyer sur la touche de commande dela zone 1 . o)
®

Affecter les nters sélecteurs a la zone :

Appuyer sur la touche LEARN de finter sdlecter (== S
aajouter alazone 1. =

Appuyer sur une touche de commande de Finter
sélecteur de chauffage. =




[image: image7.png]Principe d’installation (sute)

Modification des zones

Visualisation du périmere (exemple zone 1) wan .
Appuyer sur la touche LEARN du délesteur o Q) FNe)
‘Appuyer surla touche de commande dsa zone 1 .
Les voyanis des récepteurs et des Inters . "
sélecteurs de la zone concernée clignotent.

Fin de visualisation : appui sur Ia touche LEARN e i
du délesteur * O ® O

Nota:

Procéder de la méme maniére pour visualiser le périmetre de la zone 2.

Pour changer un récepteur ou un inter sélecteur de zone
Chaque récepteur ou inter sélecteur ne peut &tre affecté qu'a une zone.
Pour une nouvelle affectation

‘Supprimer le prodult de la zone (voir. page 13).

Recommencer la nouvelle affectation (voir. page 12/13).





[image: image8.png]Réglage du délesteur mmmmm———

Mise a zéro

RESET1:
Remise a zero de I'heure uniquement.
Appuyer simultanément sur les touches
MENU, - et +.

Lheure affichée démarre 2 0 : 00.

Les horalres programmés sont conserves.

RESET2:
Remise a zero totale (heure + horaires
programmes). Appuyer simultanément sur
les touches MENU, fléche, OK, - et +
Relacher Ia touche MENU uniquement et
attendre 2 secondes.

Relacher les autres touches.
Lheure affichée démarre 2 0 : 00.
Les horaires programmeés sont effacés.
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[image: image9.png]Programmation du délesteur mmm—

Cela consiste a renseigner e délesteur programmateur sur les horalres de mise
en Confort et de mise en Eco que vous sounaltez pour chague jour de la semaine,

dans chacune des zones.

Vous pouvez, pour cela, projeter votre programmation  faide de
- diagrammes qui figurent a Ia fin de ce guide d'nstallation, pages 37/38/39,

- les exemples proposés en pages 26/27,

- Torganigramme ci-dessous.

g

SET PROG
P réglage 3 programmation|—
TIME DATE NEW_ [TIME CHECK]
réglage de heure|  [réglage de la date] Inouvele] ‘consultation
SUMT [zoNET [zone?] [Ecs|
‘heure été/hiver





[image: image10.png]Programmation du délesteur (sute) mmm—

Exemple de programmation - Présence permanente dans Ihabitation
(4 cycles différents maxi par jour et par zone)

T éco_ LLITFTT T confort

Lundi Lundi
Mardi Mardi
Mercredi Mercredi
Jeud| Jeudi
Vendredi Vendredi
Samedi Samedi
Dimanche| Dimanche|

0 4 8 12 16 20 24 0 4 8 12 16 20 24

Zone 1 (exemple : séjour) Zone 2 (exemple : chambre)
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Apprentissage du scénario
Etape 1 : débuter Fapprentissage (sur le 'EMETTEUR)

O m —=¢
Appuyer sur
LEARN

Etape2:

O [m — ¢
Appuyer sur
LEARN

(]

Appuyer sur
LEARN

0 @© — =%
Appuyer sur la touche de commande
qui doit piloter le scénario

ajouter un acteur au scénario (sur le RECEPTEUR)

=) ,
0@ —=%

‘Appuyer sur la touche de commande

qui doit étre associée a Iémetteur

Pour ajouter plusieurs produits au soénario, répéter pour chaque récepteur les opérations @ et @.

Etape 3 : enregistrer le scénario (sur [EMETTEUR)
Les voyants de tous les produits s'éteignent.

—
@ Lo scénario est enregistré.
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