Extérieur :

2 points lumineux temporisés (minuterie située dans la GTL) commandé par trois boutons-poussoirs (extérieur et coté cuisine).
1 sonnerie pour l’entrée commandé par un bouton poussoir ( sonnerie dans la GTL ).

Salon :

1 point lumineux central commandé en VV.

4 socles de prise de courant 16A, 2P + PE, dont 2 socles doubles.

Bureau :

4 luminaires à 4 tubes fluorescents commandés en SA.

5 socles de prise de courant 16A, 2P + PE, dont 3 socles doubles.

1 volet roulant commandé.

Couloir :

2 points lumineux commandés par 3 boutons-poussoirs (télérupteur situé dans le tableau de répartition divisionnaire du couloir).

2 doubles socles de prise de courant 16A, 2P + PE.

Garage :

2 point lumineux centraux commandés en VV.

3 prises de courant 16A, 2P + PE.

1 chauffe-eau commandé par un contacteur J/N (situé dans le tableau de répartition divisionnaire du garage).

Atelier :

2 points lumineux commandés en SA.

1 DA commandant :

· 1 point lumineux en applique situé au-dessus de l’établi.

· 1 prise de courant au-dessus de l’établi.

1 prise de courant 16A, 2P + PE.

A2 INSTALLATION CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Le chauffage sera assuré par des convecteurs électriques, classe II.

Chambre : 

1 convecteur 500 W.  

Salle de bains et WC : 

1 convecteur 500 W.

Bureau : 
1 convecteur 2000 W.

Salon :

1 convecteur 2000 W.
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