MESURE DE TENSIONS

I - Circuit Série.

	

	Le générateur est branché sur 6V, courant continu

Sur le schéma ci-contre, placer 3 voltmètres :

V, aux bornes du générateur,

V1, aux bornes de L1
V2, aux bornes de L2
Réaliser le montage électrique ci-contre, et mesurer U, U1 et U2.

U = ……..       U1 = ………          U2 = ……….


Faîtes vérifier les mesures et les résultats.

Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

( Dans un circuit série, toutes les tensions sont égales.

( Dans un circuit série, la somme des tensions aux bornes des dipôles est égale à la tension aux bornes du générateur.

( Dans un circuit série, plus on dispose d'ampoules, moins elles brillent.

II - Circuit parallèle.

	





	Le générateur est branché sur 6V, courant continu

Sur le schéma ci-contre, placer 3 voltmètres :

V, aux bornes du générateur,

V1, aux bornes de L1
V2, aux bornes de L2
Réaliser le montage électrique ci-contre, et mesurer U, U1 et U2.

U = ……..       U1 = ………          U2 = ……….


Faîtes vérifier les mesures et les résultats.

Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

( Dans un circuit parallèle, les tensions dans chaque branche sont égales.

( Dans un circuit parallèle, la somme des tensions aux bornes des dipôles est égale à la tension aux bornes du générateur.

( Dans un circuit parallèle, plus on dispose d'ampoules, moins elles brillent.

III - Schématisation d'un circuit.

Au dos de cette feuille, faire le schéma du circuit électrique posé sur le bureau.
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