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	Evaluation intermédiaire BEP n°1
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
	Durée : 30 minutes


NOM et Prénom du CANDIDAT : 
………………………………………………………………………




Date de l’évaluation : 
………………………………………………………………………………        

	MODULE : CME3

	Parties
	
	Capacités, connaissances, attitudes

	Reproduction du son
	*  *  * *
	Mettre en œuvre un protocole expérimental ;

Utiliser correctement le matériel mis à disposition ;



	EXAO
	*  
	Mesurer une grandeur

	Sécurité
	* *  
	Mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées




	Evaluation pendant la séance
	…. / 7

	Compte rendu centré sur la partie EXAO-Investigation complémentaire
	…. / 3

	                                                                                                     NOTE
	…. / 10


Le professeur intervient à la demande du candidat  ou lorsqu’il le juge utile.

[image: image1.wmf]
Dans la suite du document, ce symbole signifie  «  appeler le professeur »

L’usage des calculatrices alphanumérique ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome (circulaire N°99-186 du 16-11-1999).
La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies.

Problématique

La ponceuse de l’atelier fait un bruit très gênant, on a mesuré avec un sonomètre 90dB. 
On reproduit la fréquence du son produit par cette ponceuse avec le GBF réglé comme ci-dessous.
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Il nous faut mieux connaître ce bruit et trouver un moyen pour le réduire.
PARTIE « REPRODUCTION DU SON »

Nous allons reproduire le son de la ponceuse avec les 3 réglages du GBF en photo.

Gamme fréquence, 

Forme signal,

Fréquence, 

Seul le bouton tension sera réglé à 1 V.
1) Réalisez le montage électrique qui alimente le haut parleur :
[image: image3.wmf]
Appelez le professeur pour qu’il vérifie le montage et votre réglage du voltmètre. Réglez devant lui la tension à 1 V à l’aide du bouton « Tension » du GBF.
PARTIE « EXAO »

On branche un dispositif EXAO pour visualiser le signal obtenu par le GBF en photo. 

Avec l’outil pointeur, mesurez sur l’écran la période du signal et reportez votre résultat dans la case ci-dessous avec la bonne unité.

Période T =  ………………arrondi à 0,000 01 près
Retournez à votre place pour la suite :

Si votre résultat est compris entre 0,001 et 0,003 continuez les calculs avec votre valeur sinon, prenez comme valeur 0,0020
Calculez la fréquence du signal f =  EQ \s\do2(\f(1;T)) avec la bonne unité.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PARTIE SECURITE
Doit-on utiliser une protection individuelle du bruit provoqué par cette machine ? 
Laquelle choisiriez vous et pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PARTIE INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE
Finalement, pour cette machine, on a décidé de l’enfermer dans un coffre réalisé avec une mousse isolante. 
Le vendeur propose 2 isolants acoustiques de 5 cm d’épaisseur, au même prix. 
Décrivez sur la feuille de couleur :

- l’expérience que vous réaliseriez pour comparer ces deux matériaux avec notre matériel ( schéma et description) 

- comment vous allez choisir le meilleur. 

La mousse Quash [image: image4.png]La mousse Quash est une mousse rigide et légére spécialement
élaborée pour répondre sux contraintes environnementales les
plus exigeantes (performances stables méme saus atmasphére
humide)

Sa rapidité de pose, sa longévité, sa facilté dentretien ainsi que
ses performances acoustiques incontestables en font une mousse
tres bien adaptée aux conditions climatiques difficies.

Epaisseur (mm) 50
Surface (mm) 2800x600
Poids (Kg/m?) 2,7



 
L’Auto adhésif VCA [image: image5.png]Demander un devis

Le complexe acoustique auto-adhésif YCA est composé dune
mousse_acoustique en polyuréthane et d'une  membrane
viscoélastique.

Ayant une fréquence de résonance trés élevée, la masse bitume
qui compose Is complexe acoustiqus VCA permet d'augmenter
Findice

daffaiblissement acoustique & la fréquence eritique du matériau
sur lesquels il est appose.

Epaisseur mousse (mm) 50
Epaisseur masse (mm) 3 et 6
Surface (mm) 1430x1030
Poids (Kg/mz2) 11,5
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Matériel


- un voltmètre


- un interrupteur


- un haut parleur intégré dans le caisson acoustique


- le générateur TBF/BF en photographie ci-dessus


- 5 fils





GBF
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