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	SCIENCES
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	MODULE CME2 :  
	quelles sont les caractéristiques d’une tension alternative ?
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Nom :  ……………………………………    Classe : ………….     Date : …../…../……         Note   … /   ……
ACTIVITE 1 (livre page 23)   mESURE D’UNE TENSION ALTERNATIVE AU VOLTMETRE .
Dans l’expérience qui suit, on utilise un générateur de courant alternatif (GBF) qui reproduit à l’identique les caractéristiques de la tension du secteur tout en en baissant la valeur pour qu’elle ne soit plus dangereuse. (Les mesures sur du 230 Volts sont interdites).
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Matériel utilisé :

Un GBF (générateur basse fréquence)
Un voltmètre.

Des fils.
a. Régler le GBF sur  BF ;  tension Maxi ;   fréquence  mini ; forme du signal   ~
b. Mesurer la tension de sortie du générateur de courant alternatif à l’aide d’un voltmètre numérique

.      U  =   ……….  V.
ACTIVITE 2 (livre page 23)   etude D’UNE TENSION ALTERNATIVE a l’aide du dispositif EXAO.
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Préparer le dispositif EXAO.
b. Placer un capteur voltmètre sur la console.

c. Brancher le capteur voltmètre sur la sortie du GBF.
d. Réglages :   Garder les mêmes réglages pour le GBF que dans l’activité 1.
Régler l’horloge sur  durée  1 s    et   501 points.
Régler le capteur  voltmètre sur  lim  -12    et  +12.
e. Lancer l’acquisition
Interprétation.
a. Quelles sont les caractéristiques de la courbe obtenue ?
· ……………………………………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………………………………….

b. Ou  trouve t’ on ce type de tension ?    …………………………………………………………………………………...

c. Citez des appareils fonctionnant en courant alternatif.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITE 3    (livre page 23)   Variation d’une tension alternative ?
a. Conserver le montage et modifier le dispositif de mesure.

Réglages :   Garder les mêmes réglages pour le GBF que dans l’activité 1.
Régler l’horloge sur  durée  1 s    et   501 points et cocher acquisition continue
Régler le voltmètre sur  lim  -12    et  +12.

b. Lancer l’acquisition.

c. Faire varier la fréquence du GBF à l’aide du bouton « fréquence ».                        Que constate t’ on ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Conclusion.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
d. Faire varier la tension du GBF à l’aide du bouton « tension ».                           Que constate t’ on ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Conclusion.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITE 4    (livre page 23)   mesure de la PERIODE d’une tension alternative.
a. Garder l’acquisition précédente et choisir une fréquence au GBF permettant de voir plusieurs périodes.
b. A l’aide du pointeur, mesurer une période du signal obtenu.   (voir figure ci-dessous)
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c. Noter ci-dessous la méthode de lecture de la période d’un signal. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITE 5    (livre page 23)   mesure de la valeur maximum d’une tension alternative.

a. Garder l’acquisition précédente et choisir une fréquence au GBF permettant de voir plusieurs périodes.

b. Remettre le bouton « tension » au maximum.

c. A l’aide du pointeur, mesurer la tension maximum  U max,  aussi appelée amplitude, du signal obtenu.
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d. Noter sur le schéma ci-dessous la méthode de lecture la tension maximum.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

e. Comparer ce résultat avec la tension lue au voltmètre dans l’activité 1.                        Que constate t’  on ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

f. Retrouver la relation liant la tension efficace et la tension continue.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nom :  ……………………………………    Classe : ………….     Date : …../…../……         Note   … /   ……
ACTIVITE 6  (livre page 23)   determination de la fréquence    d’  un signal périodique.

La fréquence  f  d’ un signal périodique est le nombre de périodes T  par seconde. Elle s’exprime en Hertz  symbole  Hz
   Donc   la formule est :                                  f  =   EQ \s\do2(\f(1;T))
a. Calculer la fréquence du signal  de l’activité 4.     
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vérification expérimentale.
a. En utilisant un générateur de courant alternatif, le matériel EXAO et les documents d’utilisation de celui-ci, réaliser l’acquisition de la tension de sortie du générateur.
b. Réglages

Le générateur est réglé sur   6 V   ou   12 V   (au choix).

Le capteur voltmètre est réglé sur continu  ( =).

Dans la fenêtre « limite de  grandeur affichée » régler  max 13 V ou 7 V et min sur – 13 V ou – 7 V  selon votre choix précédent.
Dans la fenêtre « durée d’acquisition » régler  50   et  ms, et nombre de points  501.
c. Réaliser l’acquisition et améliorez la courbe obtenue.

d. Relever la valeur de la période puis calculez la fréquence du signal.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

e. Comparer cette valeur avec celle marquée sur l’écran du  GBF.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

f. Relever la valeur de la tension maximum.                             Umax =  ……………  V

g. Mesurer  avec un voltmètre la tension efficace du signal.                 U  =  ……………  V

h. Vérifiez à l’aide de la relation si les tensions efficace et maximum sont en concordance.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Je retiens :

La tension délivrée par un générateur de courant alternatif est variable dans le temps. Elle prend successivement des valeurs positives puis négatives de façon périodique. Sa forme est appelée sinusoïde.
Sa visualisation permet de mesurer :

· Sa période T en seconde pour calculer ensuite sa fréquence en Hertz à l’aide de la formule    f = EQ \s\do2(\f(1;T)) .  

· Sa tension maximum Umax aussi appelée amplitude du signal. On peut en déduire la tension efficace U du courant à l’aide de la formule  U  =  2) EQ \s\do2(\f(Umax;))

La tension délivrée par un générateur de courant alternatif est variable dans le temps. Elle prend successivement des valeurs positives puis négatives de façon périodique.

Sa visualisation permet de mesurer :

· Sa période T en seconde pour calculer ensuite sa fréquence en Hertz à l’aide de la formule f = EQ \s\do2(\f(1;T)) .  

· Sa tension maximum Umax aussi appelée amplitude du signal. On peut en déduire la tension efficace U du courant à l’aide de la formule  U  =  2) EQ \s\do2(\f(Umax;))
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