Sciences physiques et chimiques en baccalauréat professionnel


	HS3 – CME3 - Exemple d’approches différenciées


	Approche HS3
	Approche CME3

	Situation déclenchante

	Dans un atelier, plusieurs machines-outils sont en fonctionnement.

Des employés travaillent dans cette ambiance sonore.
Caractéristiques du bruit émis :

Fréquence 250 Hz,  
Niveau d’intensité acoustique 90 dB.

Quel dispositif de protection utiliser pour s’en protéger ?


	Les occupants d’un appartement situé proche d’une cage d’ascenseur sont gênés  par les sons émis lors de son fonctionnement.

Caractéristiques du bruit émis :

Fréquence 250 Hz,  
Niveau d’intensité acoustique 65 dB.

Quel(s) matériau(x) pour s’en isoler ?



	Travail à réaliser :
· Imaginer un protocole expérimental permettant de répondre à la question.
· Schématiser l’expérience à réaliser.

· Réaliser le montage et les mesures.

· Conclure

· 

	Matériel à disposition des élèves :
GBF, sonomètre

Caisson acoustique

Plusieurs modèles de casque anti-bruit.
	Matériel à disposition des élèves :

GBF, sonomètre

Caisson acoustique

Plusieurs matériaux d’isolation.


	Capacités
	Connaissances

	Mesurer le niveau d’intensité acoustique à l’aide d’un sonomètre.

Produire un son de fréquence donnée à l’aide d’un GBF et d’un haut parleur. 
Comparer expérimentalement l’atténuation phonique obtenue avec différents matériaux. ou un dispositif anti-bruit.


	Savoir qu’un son se caractérise par :

· une fréquence, exprimée en hertz ;

· un niveau d’intensité acoustique, exprimé en décibel.

Savoir qu’il existe :

· une  échelle de niveau d’intensité acoustique ;

· un seuil de dangerosité et de douleur.

Savoir que

· la perception d’un son dépend à la fois de sa fréquence et de son intensité ;

· l’exposition à une intensité acoustique élevée a des effets néfastes sur l’oreille ;

· les isolants phoniques sont des matériaux qui absorbent une grande partie de l’énergie véhiculée par les signaux sonores.
























































