Fiche technique CASIO GRAPH 25+

MENU TABLE et GRAPHE:
· Appuyer sur  MENU , sélectionner TABLE, puis appuyer sur EXE .
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· Saisir la fonction dont on veut le tableau de valeurs.
Exemple : Tableau de valeurs de la fonction f(x) = 2 x
1. placer le curseur sur Y1

2. saisir la fonction : 2 X,T  EXE  
· Réglage de la plage de la variable (x).

Exemple : 

on veut un tableau de valeurs de f(x) pour les x compris dans l’intervalle : [-3 ; 3]
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2. Appuyer sur  EXE      +  EXE      
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Vous obtenez le tableau ci-contre : la colonne X représente les valeurs de x et la colonne Y1 représente les valeurs correspondantes de f(x).

3. Appuyer sur F3 (G-CON) pour obtenir le graphique
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4. Appuyer sur   G – T            ou  AC  pour aller du graphe à table
Réglages de la fenêtre d’affichage (V – Window)

· Vous devez toujours régler les paramètres de fenêtre d’affichage que vous voulez utiliser avant de tracer un graphe. Pour cela :
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Appuyer sur SHIFT F3 (V –Window)
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· Entrer une valeur puis appuyer sur   EQ \x(EXE)
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· Faites de même pour la fenêtre suivante :
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· Illustration résumant le réglage
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