epreuve de cap
secteur 1

EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUE EN SCIENCES.

Thème : PROTECTION D’UNE LAMPE

Unités de formation concernées :

· Sécurité : prévention des risques électriques

· Electricité 1 :

a. Lire ou représenter un schéma électrique

b. Nommer l’appareil permettant de mesurer la tension ou l’intensité

c. Nommer les unités de mesure de ces grandeurs

d. Mesurer ces grandeurs

e. Choisir un fusible à insérer dans un circuit

· Electricité 2 :

a. Lire et interpréter la plaque signalétique d’un appareil

b. Appliquer la relation P=UI

c. Exploiter les caractéristiques électriques

Estimation de la durée : 30 min

	Document élève
	Unités du référentiel et nombre de points
	Document examinateur

	PARTIE A : PHASE D’OBSERVATION

	1. Dévisser la lampe X et lire les indications sur le culot. Donner leur signification.

2. Le circuit électrique comporte deux appareils de mesure. Compléter le tableau suivant :

Description

Nom de l’appareil

Schéma de l’appareil

Appareil branché en

Mesure la tension 

Mesure l’intensité

3. Dessiner ci-dessous le schéma électrique du montage réalisé sur la paillasse.


	E2 a)

2 points

E1 b)

2 points

E1 a)

3 points


	Sur la paillasse, un schéma électrique est réalisé. L’interrupteur est ouvert et le générateur éteint.

Il est comporte les éléments suivants  :

· un générateur de courant continu 6V/12V

· un interrupteur

· un fusible de 3A

· des fils de connexion

· un ampèremètre

· un voltmètre

· une lampe X ( 12V/35W)

C’est une circuit série. Les multimètres sont éteints mais branchés convenablement.

Chaque composant compte pour 0,5 points.

Toute erreur dans les connexions sera sanctionnée



	PARTIE B : PHASE DE MANIPULATION

	1. Effectuer les réglages des appareils de mesure et du générateur puis appeler l’examinateur pour qu’il vérifie les réglages avant de mettre le circuit sous tension.

2. Relever la mesure de l’intensité et de la tension devant l’examinateur puis ouvrir l’interrupteur.


	E1c)

E1d)

3 points


	L’examinateur tiendra compte des critère suivant lors de l’évaluation :

· le bon réglage des multimètres

· le bon réglage (12V) du générateur

· la lecture correcte des appareils

· l’expression convenable des résultats (symboles et unités)



	PARTIE C : PHASE D’INTERPRETATION

	1. Calculer la puissance de cette lampe ( P = UI) Comparer ce résultat aux résultats obtenus à la question 1 de la partie A.

2. Quel est l’utilité du fusible ?

3. Lire l’indication sur le fusible et la comparer au résultat de la question 2 de la partie B.

4. On veut remplacer la lampe X par  la lampe Y. Lire les indication sur la lampe Y et donner leur signification.

5. Il faut choisir un nouveau fusible. Indiquer par un calcul le fusible qui conviendra le mieux pour la lampe Y.


	E2 b)

2 points

S

3 point

E2 a)

2 points

E1 e)

E2 c)

3 points


	Il y a sur la paillasse le matériel suivant :

· plusieurs fusibles de différentes valeurs

· une lampes Y (12V/20W)

L’examinateur tiendra compte de l’expression convenable des valeurs avec les unités appropriées.
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