CERTIFICAT D’APTITUDE PROFRESSIONNELLE

CCF Physique – Chimie

Mesure de tension, intensité en courant continu

2ème partie                                                                                                            Durée : 30 min


Le but du TP est de vérifier les indications portées sur les emballages de 2 lampes à incandescence.

1. Réaliser le circuit proposé ci-dessous. Le générateur est adapté à la tension nominale des lampes.
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2. Relever les indications portées sur les emballages ( ou sur le culot ) des lampes, et les reportées dans le tableau ci-dessous.

3. Régler le générateur sur 12 V , courant continu

4. fermer l’interrupteur K

5. Lire les indications sur le voltmètre et sur l’ampèremètre, et les inscrire dans le tableau

6. En utilisant la relation P = U x I, calculer la puissance des lampes.

	
	Lampe 1
	Lampe 2
	

	Un ( en V )
	
	
	indications sur emballages

	Pn ( en W )
	
	
	indications sur emballages

	I ( en A )
	
	
	mesures

	U ( en V )
	
	
	mesures

	U x I ( en W)
	
	
	Calculs


7. Comparer les indications portées sur les emballages avec les mesures.

……………………………………………………………………………………………………………………….

8. Conclusion                                                                                                      U en ………………..

                   le produit U x I est égal à :…………………………………   avec            I en …………………

                                                                                                                                       P en …………………

