CCF PHYSIQUE CHIMIE

Secteur 2

Durée : 30 min

NOM :



Prénom :

Date :

	Compétences


	Questions

	Electricité 1
	

	Lire ou représenter un schéma électrique
	1.

	Nommer l’appareil permettant de mesurer une tension ou une intensité
	

	Nommer les unités de mesure de ces grandeurs
	

	Représenter sur un schéma l’insertion des appareils
	

	Mesurer ces grandeurs
	2. et 3.

	Mesurer une résistance à l’ohmmètre
	5.


Mesures d’intensité et résistances de matériaux

1. Montage expérimental

a) Compléter la légende du schéma
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matériau à tester

pince crocodile





b) Avec quel appareil de mesure peut-on mesurer la valeur de l’intensité du circuit traversant la lampe ? Donner l’unité de mesure de cette grandeur.

c) Comment  est branché cet appareil ?


( en série

( en dérivation


d)   Reproduire le schéma en insérant l’appareil de mesure adéquat.

Réaliser le circuit électrique sans brancher les fils.

Appeler le formateur

2. Mesure d’intensité


Placer une tige en acier à la place du matériau à tester.

Observations : Que se passe –t-il quand on ferme l’interrupteur ?

Mesurer l’intensité du circuit.


3. D’autres mesures avec d’autres matériaux :

a) Une tige en charbon

Observations : Que se passe –t-il quand on ferme l’interrupteur ?

I circuit tige en charbon =

b) 1 tige en plastique

Observations : Que se passe –t-il quand on ferme l’interrupteur ?

I circuit tige en plastique =

c) 1 tige en aluminium

Observations : Que se passe –t-il quand on ferme l’interrupteur ?

I circuit tige en aluminium =

4. Conclusion



a)   Classer les intensités de la plus grande à la plus petite.

c)   En déduire un classement des résistances des matériaux étudiés de

      la plus grande à la plus petite en justifiant votre résultat ?

5. Vérification

a) Avec quel appareil mesure-t-on une résistance ?

b) Peut-on effectuer une mesure de résistance d’un dipôle si celui-ci est 

sous tension ?

c) Réaliser le montage électrique pour mesurer la résistance sans

 brancher les fils 

Appeler le formateur
d)   Compléter alors le tableau


	
	Tige en acier
	Tige en charbon
	Tige en plastique
	Tige en aluminium

	Résistance en Ohm
	
	
	
	


Matériel nécessaire :

· Générateur 6 V

· 1 lampe 100mA, 6V

· fils électriques

· interrupteur

· 2 fils avec pinces crocodiles ou kit « connectout »

· tiges de matériaux divers mais de même dimension (acier, charbon, plastique, aluminium)
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