	CONTROLE EN COURS DE FORMATION


Epreuve : Sciences Physiques

Classe concernée : CAP secteur 1

Durée : 30 minutes

Matériel nécessaire :

- 1 alimentation en courant alternatif ( réglable 6V , 12 V et 24 V)

- 2 multimètres numériques

- 1 lampe de veilleuse d’une boite d’ampoules pour automobile : 12V- 5W montée sur un support

- 1 lampe « stop » d’une boîte d’ampoules pour automobile : 12V – 21 W montée sur un support

- 1 bouton-poussoir

- 1 loupe pour lire les données inscrites sur les culots

- fils électriques

	
	     UNITES CONCERNEES
	COMPETENCES EVALUEES

	I – Caractéristiques des lampes
	   Electricité 2
	Lire et interpréter la plaque signalétique d’un appareil

	II – Tension nominale
	   Electricité 1
	Lire ou représenter un schéma électrique

	
	
	Lire ou représenter un schéma électrique

	
	   Electricité 1
	Représenter sur un schéma l’insertion de ces appareils

	III- Puissance électrique
	
	Mesurer ces grandeurs

	
	   Electricité 2
	Mesurer la puissance électrique absorbée


BAREME :

- Evaluation pendant la séance

	APPELS
	Vérification
	      BAREME

	Appel n°1
	Réalisation du montage
	1

	Appel n°2
	Réalisation du montage
	1

	
	Lettre A dans le schéma 

Branchement correct de A
	0,5

	
	Lettre V dans le schéma

Branchement correct de V
	0,5

	Appel n°3
	Vérification des mesures du tableau
	2

	Appel n°4
	Remise en état du poste de travail
	1


- Evaluation des résultats expérimentaux

	I – Relevé des caractéristiques du culot des lampes
	1

	II- Eclat des lampes correct
	0,5

	II- Définition de la tension nominale
	1

	III- Calcul du produit UxI
	0,5

	III- Relation entre P, U et I.
	1
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LAMPES D’UNE AUTOMOBILE


Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.
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But des manipulations :

- Analyser les indications fournies sur le culot de deux lampes.

- Donner une définition de la tension nominale.

- Trouver la relation liant la puissance, l’intensité et la tension.

Au cours de ce TP, vous allez utiliser deux lampes :

- lampe n°1 : lampe de veilleuse d’une automobile .

- lampe n°2 : lampe «  stop » d’une automobile.

I ) Caractéristiques des lampes

Lire les inscriptions figurant sur le culot des deux lampes (utiliser éventuellement une loupe) puis compléter le tableau suivant :

	
	     Lampe n°1
	     Lampe n°2

	Tension nominale (V)
	
	

	Puissance nominale (W)
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II) Tension nominale

Réaliser le montage schématisé ci-dessous.
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Mettre le générateur  en position 6V alternatif.



- Mettre le générateur sous tension.

 Appuyer sur le bouton-poussoir.

Observer l’éclat de la lampe et compléter le tableau ci-dessous à l’aide d’un des adjectifs suivants : très vif, faible, normal.

- Mettre le générateur en position 12 V alternatif.

  Appuyer sur le bouton-poussoir.

  Observer l’éclat de la lampe et compléter le tableau ci-dessous .

- Mettre le générateur en position  24 V alternatif.

   Appuyer sur le bouton-poussoir.

   Observer l’éclat de la lampe et compléter le tableau ci-dessous.

	Tension (V)
	         6V
	        12 V
	         24 V

	Eclat de la lampe
	
	
	


Conclusion :

A partir des données du tableau, donner la définition de la tension nominale :

	Tension nominale : …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..


III) Puissance électrique
Sur le schéma électrique ci-dessous, préciser le nom des appareils de mesure en désignant par A l’ampèremètre et par V le voltmètre.





Réaliser le circuit ci-dessus.

Avant de faire vérifier le montage, le candidat doit s’assurer que les appareils de mesure sont correctement branchés.



Mettre l’alimentation sous tension.

Relever – la valeur de la tension aux bornes de la lampe.

- la valeur de l’intensité circulant dans le circuit.

Noter ces valeurs dans la colonne intitulée «  lampe n°1 ».

	
	Lampe n°1
	Lampe n°2

	Tension U(V)
	
	

	Intensité I(A)
	
	

	Produit UxI
	
	


Remplacer la lampe n°1  par la lampe n°2.

Relever et noter la valeur de la tension et de l’intensité dans la colonne intitulée «  lampe n°2 » du tableau ci-dessus.



Effectuer les calculs de manière à compléter la troisième ligne du tableau ci-dessus.

Exploitation :

- Comparer pour chaque lampe le produit UXI avec la puissance nominale indiquée sur le culot.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Relation liant la puissance, l’intensité et la tension.

Encadrer la bonne formule  parmi les réponses proposées :

U= PxI


P= UxI²


P = U


P = UxI






                                                      I


       

Remise en état du poste de travail
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Dans la suite du document, ce symbole signifie «  Appeler le professeur »
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Lampe n°1





Bouton-poussoir
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Appel n°1


Faire vérifier le montage
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Lampe n°1





Appareil de mesure
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Appareil de mesure
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Appel n°2


Faire vérifier le montage
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Appel n°3


Faire vérifier les mesures du tableau.








APPEL n°4


Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.
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