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TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES
	Durée : 30 minutes


NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………………………………………………………




Date de l’évaluation : 
……………………………………………………………………………

CAP : 
…………………………………………………………………...……………

	UNITE :  ……………………………………..

	Question
	Domaine
	Compétences

	A
	Electricité 1
	Savoir réaliser à partir d’un schéma un montage électrique

	B
	Electricité 2
	Déterminer graphiquement la valeur d’une tension maximale 

	C
	Electricité 2
	Savoir calculer la valeur d’une tension efficace

	D
	Electricité 1
	Savoir mesurer une intensité

Savoir faire un schéma de montage

	E
	Electricité 2
	Savoir calculer la valeur d’une puissance


	Evaluation pendant la séance
	…. / 3,5

	Compte rendu
	…. / 1,5

	                                                                                                     NOTE
	…. / 5


Le professeur intervient à la demande du candidat  ou lorsqu’il le juge utile.
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Dans la suite du document, ce symbole signifie  «  appeler le professeur »

L’usage des calculatrices alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome (circulaire N°99-186 du 16-11-1999).

Sachant qu’un chauffe-biberon n’est ni plus ni moins qu’une résistance, nous allons étudier les caractéristiques de ce chauffe-biberon.

Le but des manipulations sera  de:

· visualiser et mesurer une tension alternative sinusoïdale à l’oscilloscope 

· mesurer une intensité

· Calculer la puissance du chauffe-biberon


Vous disposez sur la paillasse :

· d’un générateur de courant continu ou alternatif, de tension 6 V ou 12 V

· d’un interrupteur

· d’un oscilloscope

· d’un ampèremètre numérique

· d’une résistance représentant le chauffe-biberon

A) Réaliser le montage schématisé ci-dessous, interrupteur ouvert.



L’oscilloscope sera réglé par le professeur
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6 V
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B) Repérer sur l’oscilloscope la position du bouton de sensibilité verticale en V/div, puis compléter le tableau suivant

	Calibre du bouton de sensibilité verticale en V/div
	

	Nombre de divisions pour calculer la tension maximale
	

	Tension maximale
	Umax =
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                                               Umax
C) En utilisant la relation Ueff  =  ------- , calculer Ueff  à 0,1 V près





 
 ( 2


D) Interrupteur ouvert, placer l’ampèremètre dans le montage entre le point A et le point B
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Faire le schéma du montage avec l’ampèremètre

La valeur de l’intensité mesurée est :


E)   Calculer la puissance du chauffe-biberon ( en Watt ) en utilisant la formule :




 P = Ueff   (  I 
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NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………………………………………………………




Date de l’évaluation : 
……………………………………………………………………………

CAP : 
…………………………………………………………………...……………

Notation de l’épreuve pratique de Sciences Physiques

	Appels
	Compétences
	Barème
	Note

	
	
	Evaluation

Du TP
	Compte 

rendu
	

	1
	Réaliser un montage électrique
	1
	
	

	2
	Mesurer à l’oscilloscope la tension 
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	Bon calibre
	0.25
	
	

	
	
	Bon nombre de divisions
	0.25
	
	

	
	
	Bon calcul avec l’unité
	
	0.5
	

	3
	Utiliser une relation pour calculer 
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	0.5
	

	
	Réglage de l’ampèremètre
	0.5
	
	

	
	Branchement de l’ampèremètre
	0.5
	
	

	4
	Représenter le schéma d’un montage électrique
	0.5
	
	

	
	Lire une mesure d’intensité
	0.25
	
	

	
	Calculer la valeur de la puissance
	
	0.5
	

	
	Rangement
	0.25
	
	

	Total
	5
	


Appel n°1


Faire vérifier le montage. Fermer l’interrupteur devant le professeur





Appel n°2


Faire vérifier le tableau





Ueff  =





I =





Appel n°3


Faire vérifier le montage. Fermer l’interrupteur devant le professeur





Puissance = 








Appel n°4


Faire vérifier les résultats.


Remettre en état le poste de travail
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