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	                                                  CONDITIONS TECHNOLOGIQUE                                  

	Matière d’œuvre
	Machine
	Type de point
	Nombre pts/cm
	Equipement
	Outillage

divers
	Temps



	 Tissu toile 100% coton
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	N°
	Opérations
	Directives Complémentaires

	01
	ASSEMBLER 

 Poignet au bas de la manche.


	· Point d’arrêt début et fin.

· Bord à  bord .

·  -o-dessous poignet contre o-o de la manche.

· Laisser dépasser 10 mm à chaque extrémité.

	02 


	REMPLIER

 Dessus du poignet sur toute la longueur .
	· Partie entoilée

	03
	ASSEMBLER

 Les extrémités du poignet.


	· Bord à bord .-o- contre –o-

· oint d’arrêt début et fin.

· Plier le poignet en deux.

· Laisser dépasser la couture de rabattage d’1 mm , par rapport à la couture d’assemblage.

	04
	RETOURNER 
 Le poignet sur –o-.
	· Vérifier la netteté des angles et la

      hauteur du poignet.

	05
	RABATTRE 
 Sur toute la longueur du dessus du poignet, en cachant 

 la couture d’assemblage.
	· à 1 mm.

· point d’arrêt début et fin.

	06
	SURPIQUER 

 Le poignet..
	· sur les 3 côtés restant.

	07
	Contrôler

 Extrémité du poignet dans le prolongement.

 La régularité de la largeur du poignet.

 Piqûre de rabattage régulière à 1 mm.

 Surpiqûre régulière à 5 mm .


	· Lignes parallèles :

· Hauteur et largeur.



	08
	Repasser.
	· Sans déformer , en respectant 

· le droit fil.
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