	GAMME de FABRICATION

de sous ensemble
	CAP  prêt à porter

Lycée Jean MOULIN

THOUARS

	Produit: Col chemisier avec pied de col          CHEMISIER NICE
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	NOM:

 Référence :

GAMME de FABRICATION

COL NICE X7A08

	
	Référence :

DESSIN TECHNIQUE

COL NICE X7A08

	                                                  CONDITIONS TECHNOLOGIQUE                                  

	Matière d’œuvre
	Machine
	Type de point
	Nombre pts/cm
	Équipement
	Outillage

divers
	Temps



	 Tissu toile 100% coton
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	4pts
	Guide margeur
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	N°
	Opérations
	Directives Complémentaires

	01
	COL

Coulisser , 

Dégarnir et retourner.

Surpiquer.

Réaliser piqûre de maintien.
	· Bord à bord -o- /-o- .

· Point d’arrêt début et fin.

· Sur –o-.

· Bord assemblage à 0 , 5 mm.

	02 


	REMPLIER

Dessus du pied de col.
	· A 10 mm

	03
	ASSEMBLER

Pied de col au col.


	· Bord à bord ., point d’arrêt début et fin.

· -o- dessus pied de col contre o-o col,

· -o- dessous pied de col contre –o- col.

	04
	RETOURNER 
le Pied de col 
	· Sur –o-.

	05
	PREPARER VETEMENT

Remplier parementures.

Assembler épaules.
	· Point d’arrêt début et fin.

	06
	ASSEMBLER 

Pied de col au vêtement.

	· -o- dessous pied de col contre 

· o-o vêtement.

	07
	RABATTRE 

Pied de col au vêtement.
	· Dessus pied de col sur vêtement.

	08
	SURPIQUER

Pied de col sur couture d’assemblage avec le col.
	 -    À 1 mm .

	08
	CONTROLER

La symétrie du col et du pied de col.

Piqûre de rabattage régulière à 1 mm.

Surpiqûre du col régulière .
	· Hauteur et largeur du col



	09
	REPASSER
	· Sans déformer  

· en respectant le droit fil.








