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SAC DE RANGEMENT MATERIEL S1905

TOUR DE SAC :
              Extérieur :    -     Matelassé et surpiqué à la base par des lignes brisées

-     Surpiqué sur le devant par un motif composé de lignes courbes

· Assemblé en couture ouverte avec raccord de lignes

· Assemblé au fond extérieur en couture couchée

              Intérieur :     -     Assemblé en couture ouverte en laissant une ouverture de 12 cm au 

                                         milieu

                                   -    Ouverture refermé au point invisible (point main)

· Assemblé au fond intérieur en couture couchée

· Poche plaquée en nervure

· sur l’endroit au milieu du devant

· avec ourlet sur haut de poche de 25 mm

FOND :

    Extérieur :    -    Matelassé avec un molleton par des lignes droites parallèles

 -    Assemblé en couture couchée avec le tour de sac extérieur

                Intérieur :     -    Assemblé en couture couchée avec le tour de sac extérieur

COULISSE :

· Percée par deux œillets (brodés ou métalliques) situés au milieu du devant et espacés de 35 mm

· Assemblée en couture ouverte 

· Plaquée en nervure

· Queue de rat glissée à l’intérieur et nouée sur le dessus

ATTACHE :

· Rempliée deux fois

· Surpiquée nervure de chaque côté

· Insérée entre le tour de sac intérieur et extérieur avec un espace de 75 mm
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