Activité 1

Mesurer des diamètres de zone d'inhibition d'un antibiogramme à l'aide d'ImageJ 
· Lancer ImageJ.

· Ouvrir le fichier « antibiogramme.jpg » : File>Open
L’information concernant la taille de l’image est 1024x768 pixels (en haut à gauche de l’image)

· Étalonner le logiciel
· mesurer à l’aide de l’outil « Straight Line », une longueur connue comme le diamètre du fond de la boite (90 mm) ou le diamètre du disque d’antibiotique (6,35 mm) du fichier «antibiogramme.jpg » 
· Ouvrir la fonction « Set Scale » du menu « Analyze » : dans la fenètre qui s’ouvre, la longueur en pixels du trait tracé apparait (distance en pixels ici de 56) . 
Renseigner la valeur de la longueur réelle (ici, 6.35 mm) et indiquer son unité   puis cliquer sur OK
Traçage d’une ligne avec l’outil Straight Line
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L’information concernant la taille de l’image est maintenant donnée en mm 110.84x83.13 mm (1024x768) (valeur qui peut changer selon l’utilisateur car elle dépend de la longueur prise avec l’outil Straight Line).

· Effectuer les mesures des diamètres des zones d’inhibition. Pour chaque mesure de diamètre, répéter les opérations suivantes :
· Tracer une ligne sur le diamètre à mesurer avec l'outil Straight Line
· Effectuer la mesure avec la fonction « measure » du menu « Analyze » (raccourci = Ctrl M) : dans le fichier « Results » qui s’ouvre les diamètres mesurés apparaissent dans la dernière colonne du tableau (Length).
Remarques :
· Commencer les mesures par l’antibiotique AN30 puis choisir les autres antibiotiques respectivement dans le sens des aiguilles d’une montre.
Ordre = AN30 puis TIC75 puis GM10 puis TIM85 puis CAZ30 puis PEF5
· Effectuer une mesure de diamètre réelle : 
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Mesure juste 				Mesure fausse



· Enregistrer le fichier « Results » : File>Save As. 
· Ouvrir le fichier « Results.xls » généré avec LibreOffice Calc puis remplacer les « . » par des « , » dans les valeurs chiffrées  Length : Edition>Rechercher & remplacer (raccourci Ctrl H) 
puis cliquer sur tout remplacer.
[image: ]	[image: ]

· Copier les valeurs de la colonne Length (valeur décimale avec une virgule) et les coller dans le tableau ATB1.ods fourni (colonne « Indiquer Ø zone inhibition mesurée mm ») : copier les valeurs, se placer sur la cellule C3 du fichier ATB.ods puis Edition>Collage spéciale (raccourci Ctrl+Maj+v). Ne cocher que « nombre » dans la fenêtre « Collage spécial » puis cliquer sur OK. Ce type de collage permet de maintenir la mise en forme du fichier receveur.
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· Les valeurs copiées ne doivent avoir aucune valeur décimale : Sélectionner les valeurs puis Format>Cellules. Dans la fenêtre Formatage des cellules, sélectionner « Nombre » puis indiquer « 0 » au Nombre de décimales puis cliquer sur OK
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· Enregistrer le fichier ATB1.ods
· [bookmark: _GoBack]Vous obtenez une interprétation automatique des lectures dans la colonne « Type S.I.R. ».
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