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En fonction de Falimentation, du nombre et des types de luminaires, le tableau
cidessous donne le callbre du disjoncleur avec, Gomme hypothses e calcul
o installaion en coffret avec une fempérature ambiante de 25°C
 puissance du ballast: 25% de la puissance du tube

‘» facteur de puissance : 0,86 pour montage compense.

Exemp
Instalation de 63 tubes fluos mono compenses (36 W) (sur une ligne triphaseée +
neutre 400/230 V).

Le tableau 3 donne pour 21 luminaires par phase, un calire 6 A.

Distribution monophasée: 230V

Distribution triphasée + N: 400V entre phases (montage étolle)

typesdo |puiss. _ | nombro de luminaires par phase

luminaires | fubes (W)

mono |18 713 21 42 70 112 140 175 225 281 351 443 52 703

compenss [3 37 1021 % % 70 87 112 140 175 221 281 61
E3 24 © 1321 3 41 5 B0 & 100 17 a2

kg 278 (37 1021 35 5% 70 87 112 140 175 227 28T 31

componss [2x3 |13 5 10 17 28 35 43 55 70 & 110140 175
2x58 T2 3 6 10 17 21 27 3 43 5 00

S dudibioutsra 12 3 6 10 16 20 25 % 40 50 00

Distribution triphasée: 230V entre phases

types do | puiss. du | nombro de luminairos par phase

luminaires | fube (W)

mono |18 48 12 24 40 64 81 101 127 162 203 255 33 a6

compenss [36 24 © 1220 40 50 B4 B {01 1 162 203
E3 T7 3 7 0 %5 3T @0 50 & 70 0 1%

kg 2x7E (24 6 720 2 40 0 6 8 107 e 2n

componss [2x3 |12 3§ 10 16 20 25 3 40 50 3 BT 0T
2xs (0T 1 3 B 10 12 15 20 25 3 W 5 &

SLdudeL i 12 3 6 1016 20 2 37 40 50 63 0 100
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En fonction de la puissance du moteur, le tableau ci-dessous donne Ia valeur de.

Tintensié absorbée
o
(s e oos g
P puissance nominale enW,
- rendement
distribution iphasso (230 ou 400V)
pussanco nominao (4] 037 (05 (075 11 15 (22 3[4 [s5 |75 [11 |15 |ms |2
pussance nominai (6V) 05 Jors[1 (15 [z 3 |5 [55[76 [0 [15 [0 % [m
orsie sbsorse () 0V (228 | 5 55 [0 N R
00V |12 J16 2|28 a7 o e 6 5w ju =
Pusanes rominal (4 % [0 o7 | [% |5 |00 [0 102 197 |10 |00 [oa0 [0
Pusance nominals (©V) % [0 [0 [ |75 [100 [ 750 1m0 [0 [0 [0 [aw0 [3m0
intorsie absobé (%) Z0V_[85_[100 o0 0 | a7
Sov | e 172 [s5 [ro5 (180 (170 [z (350 | (300 [sm0 [0 [0

Nota - 1a proteciion du cable conlre Ies SUrcharges est assurée par un relais thermique Separe.

Lassociation disjoncteur-contacteur-felais thermique est développée dans les pages Intiulées “protection des

départs moteurs" (volr page A121).




































































