DEROULEMENT DE L’EPREUVE

Chaque étape doit être validée par le professeur avant de poursuivre.


Production attendue  (temps conseillé 45 min) :
   A l’aide des données et des matériels mis à disposition, compléter le contrat de phase  …
 
Sur le contrat de phase DR …
· Choisir et situer le référentiel de programmation lié à la pièce. 

· Définir la chronologie des opérations, et les types d’outils associés.

Production attendue  (temps conseillé 1 heure) :
A l’aide du contrat de phase rédigé précédemment, dans le logiciel de FAO 

· Définir le cycle de chaque outil en renseignant les différents champs.

· Générer le programme à l’aide du post processeur adapté à la machine 


Mise en œuvre et réalisation : 

Production attendue  (temps conseillé 2 heures ):
· Transférer les données numériques.

· Déterminer et introduire les décalages d’origine programme par rapport au référentiel machine.

· Mesurer et introduire les jauges outils.

· Installer les outils et les outillages.

· Effectuer les actions préventives nécessaires (première pièce conforme) 

· Conduire les usinages.

· Effectuer les mesurages au poste.

· Effectuer les actions correctives.

· Compléter la fiche de conformité.

Maintenance : 


Production attendue  (temps conseillé 15min ) :
· Renseigner le livret de suivi machine.
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ETAPE 2 :





ETAPE 1 :





                   Validation par l’examinateur











