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Savoirs 

Associés 

 
S3-3-3 Les sous-couches 
 

Les primaires et les apprêts.  

Objectif : Être capable d’identifier le produit de sous-couche à utiliser en 

adéquation avec le support, de maitriser la préparation et l’application des 

primaires et des apprêts. 

SAVOIRS ASSOCIÉS DÉVELOPPÉS 

 

Savoir S3-3 
Les produits de sous-couches 

 

NOM :…………………………………..   DATE :……………………………… 
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I.  Mise en situation :  

 

 
Vous avez dans votre entreprise le véhicule 

Volkswagen Golf à apprêter suite aux, votre travail 

consiste à identifier le support, préparer et 

appliquer les produits de sous couches. 

 

 

 

II. Quelles opérations doivent être fait avant la préparation 

des apprêts ou impressions ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

Poncer les zones         Souffler les zones          Dégraisser les 

Déformées       poncées               zones poncées 

 

 

III. Descriptif des différents produits. 

 

1) Qu’est-ce qu’un primaire ou impression ? 

   Le primaire est une sous-couche, qui est appliquée directement sur un support  

non absorbant (support métallique).  

 

                

                  - Assurer une excellente adhérence au métal. 

               - Jouer un rôle d’inhibiteur de corrosion. 

 
 Un primaire  ne remplace pas un apprêt. C’est un produit de traitement du métal. 

Son séchage est très rapide par évaporation des solvants. 

    -Il s’applique en couches très fines  

      -Il ne se ponce pas. 
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 LES PRIMAIRES REACTIFS. 

La majorité des primaires entrant dans cette catégorie sont fabriqués à 

base de: 

        - résines vinyliques, auxquelles on ajoute un diluant 

(acide phosphorique) pour obtenir la viscosité d’application. 

 

L’acidité du diluant joue alors un rôle: 

      il facilite l’adhérence du produit sur les supports non ferreux: 

             

 

 

 LES PRIMAIRES MONOCOMPOSANTS. 

 

Il n’est pas nécessaire de leur ajouter de diluant réactif pour les 

appliquer. 

Leur  emploi est plus limité en fonction des supports. 

  Ex de produit: primaire en bombe aérosol. 

 

 
 

 
 

 

 

Application  

d’un voile d’impression  

sur la tôle nue  

avant la mise en apprêt 
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Fiche technique Sikkens impression 1 kcf 
 

 

 

 

 

2) Qu’est-ce qu’un apprêt ? 

 
     Ce sont des sous-couches, ils font partie de la préparation des fonds et 

permettent de favoriser l’accrochage des laques de finition. Ils ont un pouvoir 

couvrant important.       

                       

                        Ils doivent: - isoler 

                                           - garnir 

 

             Ils améliorent également le pouvoir couvrant des teintes à faible 

opacité. Ils doivent faciliter l’accrochage de la laque de finition.  

 

Apprêt acrylique: 

 

Il est peu garnissant, se ponce facilement, 

son séchage est rapide 

(Séchage à l’air) Ex: apprêt en bombe 

aérosol. 

 

 

Mélange 

 

100 Washprimer 1K CF 

50 Plus Reducers 

 

 

Application 

 

1-2 x 1 couche sur des 

surfaces métales nues. 

                    
Réglages du pistolet / 

 pression d’application 

Pistolet A gravité 1.2-1.6 

mm 1.7-2.2 bars à la crosse 

Ouverture Pression 

d’application 

HVLP max 0.6-0.7 bar à la 

 Buse 

 

 

 

Composition 

 

Résine Polyvinyl butyral 
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Apprêt polyester: 

 

Il est très garnissant, se ponce plus 

difficilement. On peut le trouver aussi 

sous le nom de mastic pistolable. 

Son emploi est limité suivant le support 

car il nécessite d’être recouvert d’un 

autre apprêt. Il sèche par réaction 

chimique. 

 

Apprêt époxydique  Il est garnissant, sèche par  réaction 

chimique 

   Il s’applique sur tout type de support et 

surtout sur l’aluminium est très résistant. 

Apprêt plastique 

 

Pour la réparation des pièces en plastique. 

Pour toutes les parties   plastiques 

habituellement utilisées dans l’industrie 

automobile,   exceptés  les éléments 

souple en polyuréthane. 

Apprêt polyuréthane Beaucoup plus garnissant que les 

acryliques, leur séchage est aussi 

beaucoup plus long. (le plus utilisé en 

carrosserie). 

 

 

 

Apprêt colorbuild plus  

de la marque sikkens 

 

 

          L’apprêt Colorbuild Plus est un système de sous-couche composé de six 

apprêts colorés. Mélangés entre eux, ces apprêts permettent d'obtenir des 

couleurs très proches des teintes de finition d'origine. 

 

 
 

 Colorbuild Plus peut être utilisé aussi bien en : 

 

       -Version ponçable  

       -Version mouillé sur mouillé.  
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Fiche technique sikkens 

   

 

 

 

 

NOTA : 

Colorbuild Plus peut s'appliquer sur des pièces plastiques à condition de 

flexibiliser le produit selon les besoins. 

Version ponçable 

 

Durcisseur                 sanding 

Activator   

Version mouillé sur mouillé 

 

Durcisseur                 non sanding 

Activator   

 

Mélange  version ponçable 

3  Colorbuild Plus 

1  Colorbuild Plus Hardener 

Sanding 

+10%  Colorbuild Plus 

Activator Sanding 

 

 

Mélange  mouillé sur 

mouillé. 

100 Colorbuild Plus 

25 Colorbuild Plus 

Hardener Non Sanding 

35 Colorbuild Plus 

Activator Non Sanding 

 

 

Application  version 

ponçable 

 

Appliquer 2 couches 

mouillées. 

 

         

Application  mouillé sur 

mouillé. 

1 couche seulement 

 

 

Réglages du pistolet / 

 pression d’application 

Pistolet A gravité 1.3-

1.5mm 1.7-2.2 bars à la 

crosse 

Ouverture Pression 

d’application 

HVLP max 0.6-0.7 bar à la 

 buse 

 

 

 

composition 

Colorbuild Plus : Résines acryliques et polyester 

  

Durcisseurs Colorbuild Plus : Résines polyisocyanates 

 

Activateurs Colorbuild Plus : Solvants actifs 
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IV. Possibilités d'application. 
 

 

 

   

V.  Réglementation. 
L'Union européenne limite la proportion de COV pour ces produits à 420 g/l. 

 Dans sa forme prête à l'emploi, ce produit contient maximum 420 g/l de COV. 

 

                  COV : Composants Organiques Volatiles 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Support Primaire et apprêt utilisé 

Acier 

 

Acier zingué 

 

Acier inoxydable 

      1) Washprimer 1K CF   

      2) Apprêt Colorbuild Plus 

Thermodurcissable 
      1) 2K Plastic Primer  

      2)Apprêt Colorbuild Plus   

Aluminium 
      1) Washprimer 1K CF  ou apprêt époxydique 

      2) Apprêt Colorbuild Plus 

Thermoplastique 
      1)  Plastoflex Primer 

      2)2K Plastic Primer  

Sécurité     
Pour chaque travaux ,il est nessessaire de porté des  

(EPI) 

Equipements de protection individuelle. 

                   

 

                                                      Gants en vinyle 

    

 

 

                                          Masque peinture 

     

                            

 

 

                                                        Combinaison  
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                 Fiche technique SIKKENS apprêt Colorbuild Plus 
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